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Vazeny zakaznik,

V prvom rade by sme vam chceli zablahoZelat ku kupe tejto Zehli¢ky spolo¢nosti Hoover a podakovat vam za
doveru k znacke Hoover.

Tento pristroj bol vyrobeny s velkou starostlivostou, pri dodrzani vietkych nasich kritérii kvality a bol niekolkokrat
testovany. Dufame, Ze jeho pouZivanie spini vase o¢akdvania. Sme presvedceni, Ze vam s nim pojde Zehlenie
omnoho rychlejsie a lepsie.

Pred pouZitim vasho nového zariadenia od spoloc¢nosti Hoover si prosim pozorne precitajte tento ndvod na

pouzitie. Ak potrebujete dalSie informéacie alebo ak narazite na nejaké problémy, ktoré nie st uvedené v tejto
prirucke, obratte sa popredajny servis alebo vasho predajcu.

Dolezité bezpecnostné pokyny

Tento ndvod si pred prvym pouZitim pozorne precitajte a odlozte ho na buduce poufZitie.

Tento spotrebi¢ m6zu pouZivat deti starSie ako 8 rokov
a osoby s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
dusevnymi schopnostami, alebo nedostatoc¢nymi
skisenostami a znalostami vtedy, ak su pod pohladom
alebo im boli dané pokyny tykajuce sa bezpecného
pouZitia spotrebica a rozumeju moznym rizikam. Deti
sa so spotrebi¢om nesmu hrat. Cistenie a tudrzbu
nesmu vykonavat deti bez dozoru.

e \/yrobok je urCeny iba na domace poutzitie. V pripade
komercéného vyuzitia, nevhodného poutzitia alebo

nedodrzZania pokynov vyrobca nenesie zodpovednost a
zaruka nebude platna.

e Pred pripojenim spotrebica skontrolujte, Ci je
napajacie napatie rovnaké ako napatie na vasom
spotrebici, a Ze je vystup prudu pripojeny k
uzemneniu.

e Pred kazdym pouzitim sa uistite, ze elektricky kabel
alebo iné dolezité sucasti nie su poskodené.

e Zehlicku a kabel pocas pripojenia do siete a
ochladzovania udrzujte mimo dosahu deti mladsich ako 8
rokov.
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Dolezité bezpecnostné pokyny

 Nikdy nesmerujte paru smerom na osoby alebo zvierata.
Nikdy nesmerujte prud pary smerom k akejkolvek inému
elektrickému a/alebo elektronickému spotrebicu.

o Zehli¢ka sa nesmie pouzivat, ak spadla, ak existuju
viditelné znamky poskodenia alebo z nej vyteka voda.

e Pokial spotrebic vykazuje znamky nefunkcnosti,
zlyhania, presakovania. Uistite sa, Ze ju skontroluje
autorizované servisné stredisko, aby sa predislo
akémukolvek nebezpecenstvu.

e Pred vykonanim akejkolvek udrzby sa vzdy uistite, zZe je
spotrebic vypnuty, odpojeny a schladeny.

* Pocas pripojenia k sieti a ochladzovania nesmie byt
zehlicka ponechana bez dozoru.

* Neodpdjajte spotrebic tahanim za kabel alebo
spotrebic.

o Zehli¢ku, stojan, kabel alebo zastréku nikdy neponarajte
do vody. Nikdy ich nedrzte pod vodovodnym kohutikom.
* Spodna platna Zehlicky moze byt velmi horuca a pri
dotyku moze spdsobit popaleniny. Nikdy sa nedotykajte
elektrickych kablov spodnou platnou.

* Ak je napdjaci kabel poskodeny, musi byt vymeneny
vyrobcom, servisnym technikom alebo podobne

kvalifikovanou osobou, aby sa predislo moznému
nebezpecdenstvu.

* Pri umiestneni zehlicky na zadnu stranu, sa uistite,

ze povrch, na ktorom je umiestnena zadna strana, je
stabilny.

e Zastrcku je potrebné pred doplnenim vody do nadrzky
vytiahnut zo zasuvky.
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Délezité bezpecnostné pokyny

e Povrchy oznacené symbolom & sa pocas
pouzivania ohreju na vysoku teplotu.

e Ziskajte elektronicku kopiu ndvodu na pouzitie a
kontaktujte popredajny servis uvedeny v zaru¢nom
liste.

o Zehli¢ka sa musi pouZivat a byt uloZzend na
stabilnom povrchu.

Popis casti

1 | Spodna platna 7 | kib

2 | RozpraSovacia dyza 8 | Kryt kontrolky

3 | Kryt dopiiiania vody 9 | Koliesko na ovladanie teploty
4 | Ovladania pary 10 | Nadrzka s vodou

5 | Tlac¢idlo rozprasovania 11 | Samodistenie

6 | Tla¢idlo impulzu pary 12 | Maximalna hladina naplnenia
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Kapitola 1: Priprava na pouzitie

Postavte Zehlicku na stabilny a rovny povrch, napriklad na pevnu ¢ast Zehliacej dosky alebo na teplu odolny povrch.

Kapitola 1.1: Aky druh vody sa moze poufZit?

Zehli¢ka od spoloénosti Hoover bola navrhnuta na poufitie iba s vodou z vodovodu.

Nie je nutné pouzivat destilovanu alebo ¢istu destilovant vodu.
Ak Zijete v oblasti s tvrdou vodou, mdZzete zmiesat 50% destilovanej vody a 50% vody z vodovodu.

Nepouzivajte Ziadny iny druh vody a do nddrzky na vodu nepriddvajte Ziadne iné latky, pretoZe to moze poskodit
spotrebic.

Kapitola 1.2: PInenie zasobnika vody

Pred naplnenim Zehlicky vytiahnite zéstrcku zo zasuvky.
Ovladacie tlacidlo pary otocte do polohy % a otvorte kryt doplfiania vody.
Pred prvym pouZitim naplrite Zehlicku s beZznou vodou z vodovodu.

Na doplnenie Cistej vody z vodovodu pouZite dodant nddobku na vodu. Doplrite az do znacky MAX hladiny
naplnenia.

Pevne zatlatte kryt doplifiania vody a osuite rozliatu vodu okolo uzaveru spotrebica. Neprepliiajte.

UPOZORNENIE: Do nadrzky na vodu nepridavajte ocot, teplt vodu, parfum, alebo akykolvek iny druh chemickych
ldtok alebo iné latky. Mohlo by déjst k poskodeniu parného generatora a skratit jeho Zivotnost.

Kapitola 2: Pouzitie Zehli¢ky

Spotrebic pripojte do uzemnenej zasuvky a zapnite napdjanie. Postavte Zehlicku do zvislej polohy a otocte
kolieskom na ovladanie teploty na pozadované nastavenie. Indikdtor napdjania na nadrzke sa rozsvieti nacerveno,
¢o znamena, Ze spodna platia sa zahrieva na pozadovanu teplotu.

Ked' ¢ervené svetlo zhasne, spotrebic je pripraveny na pouZzitie.

Pozn.
1) Pri prvom pouziti spotrebi¢a modZete spozorovat prach a zdpach dymu. Je to Uplne normalne a tieto prejavy skoro
vymiznd.

Kapitola 2.1: Reguldcia teploty spodnej platne

Vyberte teplotu spodnej platne otocenim kolieska na ovladanie teploty Zehlicky do pozadovanej polohy.

Chvilu pockajte, dokym kontrolka ukazovatela teploty nezhasne, znamena to, Ze spodna platria dosiahla
pozadovanu teplotu.

Pri Zehleni sa bude kontrolka pri regulécii teploty teploty zapinat a vypinat, neprerusi to viak Zehlenie.
Pomoc

Na zistenie najvhodnejsej teploty pre kaZdu textiliu si pozrite Stitok s informdciami o osetrovani vyrobku, ktory
budete Zehlit.. Upozorriujeme, Ze pocas pouZivania, sa kontrolka teploty z casu na cas rozsvieti. Znamend to, Ze sa
Zehlicka ohrieva na nastavenu teplotu.

Ak je textilia vyrobend z réznych druhov vldkien, vZdy zvolte teplotu spodnej platne, ktord je vhodnd pre najcitlivejsiu
zlozku.

Ak pri Zehleni zvolite niZsiu teplotu, pred pokracovanim z Zehleni pockajte, dokym Zehlicka neochladne na nastavenu
teplotu.

Ak je teplota prilis nizka, zo spodnej platne mézZe uniknut niekolko kvapiek vody. Aby ste sa vyhli tomuto problému,
zvyste teplotu nad 2 bodky (**).
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Kapitola 2.2 - Zehlenie

Zehlenie nasucho
Pre Zehlenie nasucho otocte ovladanie pary do polohy . Ak je voda v nadrzke na vodu, prerusi sa tym tok pary.

Otocte kolieskom na ovlddanie teploty a vyberte poZadované nastavenie latky/teploty. Rozsvieti sa kontrolka
indikatora napajania. Uistite sa, Ze Zehlicka je na rovnhom a stabilnom povrchu vo zvislej polohe.

Po zhasnuti kontrolky napajania mozete zacdat zehlit.

Parné Zehlenie

Ako je uvedené na ovladani teploty a tabulke na zadnej strane Zehlicky, parné Zehlenie je mozné len pri vyssich
teplotach Zehlenia (medzi e a MAX).

Uistite sa, Ze v nddrzke na vodu je dostatok vody.

Postavte Zehli¢ku. Sietovu zéstréku zasurite do zasuvky.

Nastavte ovladanie teploty na poZadovanu poziciu v parnej ¢asti.
Ked'indikator napajania zhasne a znovu sa rozsvieti, mbZzete zacat Zehlit.

POZOR: Nikdy nesmerujte paru na ludi. MoZe dojst k popaleniu alebo vaznemu zraneniu.

Kapitola 2.3 - Ako vybrat spravnu teplotu spodnej platne.

Na dosiahnutie ¢o najlepsich vysledkov je délezité nastavit spravnu teplotu spodnej platne.

Textilia Teplota spodnej platne
DZinsy Max
Bavina ooe
Lan Max
Naskrobené oblecenie coe
Zamat/alcantara .o
Vina .o
Hodvab .o
Kasmir .o
Umely hodvab oo
Polyester .
Nylon .
Akryl .
Lycra .
Polyamid .

Pomoc

Pri parnom Zehleni oblecenia, na ktorom sa méZu objavit lesklé Skvrny odporic¢ame nastavit teplotu spodnej platne
na niZsiu teplotu alebo odev Zehlit na prevrdtenej strane.

Zacnite s odevmi, ktoré treba Zehlit pri nizSej teplote () a skoncite tymi, ktoré sa Zehlia pri vyssej teplote (eee/
Max).
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Kapitola 2.4 - Parny

Uistite sa, Ze v nadrzke na vodu je dostatok vody.
Ked je koliesko na ovladanie teploty nastavené na parné Zehlenie (medzi e a MAX), mdZete vydat parny raz.

Stlacte tlacidlo impulzu pary a spodna platia vypusti silny prad pary.

POZNAMKA

Tlacidlo impulzu pary pouZivajte len vtedy, ked je naparovacia Zehlicka dosiahla teplotu pary alebo maximalnu
teplotu.

Nepouzivajte tlacidlo impulzu pary viac ako 3 krat za sebou. Pre optimalny vydaj pary zachovajte medzi
stlaCeniami tlacidla impulzu pary interval najmenej 5 sekind.

Tlacidlo impulzu pary je mozné pouzit podla potreby pri Zehleni nasucho alebo parnom Zehleni.

POZOR: Nikdy nesmerujte paru na ludi. MéZe dojst k popaleniu alebo vdznemu zraneniu.

Kapitola 2.5 - Rozprasovanie

Uistite sa, Ze v nddrzke na vodu je dostatok vody.
Stlacte tlacidlo na vydanie jemného vodného postreku z dyzy a pokracujte v Zzehleni.
POZNAMKA: Nestriekajte hodvab.

Kapitola 2.6 - Vertikalny parny raz
Ked' je koliesko na ovladanie teploty nastavené na parné Zehlenie (medzi e a MAX), je mozné pouzit vertikdlne
naparovanie.
Jednoducho podrzte Zehlicku zvisle v mensej vzdialenosti od Zehlenej veci a stlacte tlacidlo impulzu pary.
POZOR: Nikdy nesmerujte paru na ludi. Mdze dojst k popaleniu alebo vaznemu zraneniu.

POZNAMKA: Je to obzvlast uzitoéné pri odstrariovani zahybov zo zavesenych odevovy, zaclon, tapiet, atd’.

Kapitola 2.7 - Automatickd odvapriovacia funkcia

Vasa Zehlicka obsahuje odvapriovaciu kazetu, ktord slGZi na redukciu usadzovania vodného kamena. Znacne sa
tym predlZuje prevadzkova Zivotnost zehlicky.

Odvépriovacia kazeta je neoddelitefnou sii¢astou nadrzky na vodu a nie je potrebné ju menit.

Kapitola 2.8 - Automaticka funkcia proti kvapkaniu

Vasa Zehlicka je vybavena funkciou proti kvapkaniu. Ak je teplota prili$ nizka, Zehlicka automaticky zastavi vyrobu
pary, aby sa zabréanilo odkvapkdvaniu vody zo spodnej platne.

POZNAMKA: Pri pouziti funkcie pary mdze vés spotrebic zastavit vyrobu pary na niekolko sekind. Je to
normalne.

Kapitola 2.9 - Samocistiaca funkcia

Pouzite samocistiacu funkciu raz za dva tyzdne. Ak je voda vo vasej oblasti velmi tvrda, mala by sa samocistiaca
funkcia pouzivat ¢astejsie.

Uistite sa, Ze je Zehli¢a odpojena od napdjania.

Nastavte regulacny gombik pary do polohy OFF.
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Naplrite nddrzku na vodu na maximalnu Groven.

Zasunte zastréku do zasuvky.

Vyberte maximalnu teplotu Zehlenia.

Odpojte Zehlicku, ked zhasne kontrolka teploty.

Podrzte Zehlicku nad drezom, stlacte a podrzte tlacidlo samodistenia a jemne zatraste Zehlickou sem a tam.
Po 5-10 sekundach uvolnite tlacidlo samocistenia.

Ak je v Zehlicke este stdle vela necistot, zopakujte samocistenie.

POZNAMKA

Zo spodnej platne bude vychddzat para a vriaca voda, a vyplachnu sa necistoty a vliocky (ak su pritomné).
POZOR: Udrzujte ruky a telo v bezpecnej vzdialenosti od hortcej vody.

Pocas Zzehlenia nestlaéajte a nedrzte tlacidlo samocistenia.

Kapitola 3: Udriba a Cistenie

Aby sa zabranilo riziku popalenia, vSetky ukony spojené s Gdrzbou a Cistenim je potrebné vykondvat iba vtedy, ak
odpojeny spotrebic chladol aspor 2 hodiny.

Pred Cistenim nastavte ovladanie pary do polohy W , odpojte Zehlicku od zasuvky a nechajte pristroj celkom
vychladnut. Potom vydistite vihkou handri¢kou, neponarajte pristroj do vody alebo inych kvapalin.

Nadrzku na vodu vycistite a vyprazdnite po kazdom pouZiti.

Zehlenie oblegenia pri vysokej teplote sa neodportca na textilnej podlozke, moze dojst k popaleniu odevu a
zanechat zvysky na spodnej platni. Odporu¢ame prezehlenie cez starsi odev, aby odstranili zvysky zo spodnej platne.

Po poufZiti nastavte ovladanie pary do polohy §R‘, odpojte zariadenie od zasuvky, vyprazdnite zostévajicu vodu z
nadrzky na vodu a Zehlicku po Uplnom vychladnuti odlozte.

Nikdy nepouzivajte drsny papier, abrazivne alebo chemické Cistiace prostriedky alebo rozpustadla.

Kapitola 4: Skladovanie

Vyprazdnite nadrzku na vodu.

Navinte napajaci kabel s kdblovymi sponkami.

Postavte Zehlicku do zvislej polohy na zadnej strane.

Pockajte aspon 30 minut, pocas ktorych spodna platiia vychladne.

Potom mézete spotrebi¢ odniest a bezpeéne a lahko ho uskladnit.

Dolezita informacia

Nahradné diely a spotrebny material Hoover

Vzdy nahradzajte diely origindlnymi nahradnymi dielmi od spolo¢nosti Hoover. Mézete si ich zakupit u svojho
miestneho distributora spolo¢nosti Hoover alebo priamo od spolo¢nosti Hoover. Pri objednavani nahradnych
dielov vzdy skontrolujte ¢islo modelu.

Hoover Servis

So v3etkymi poziadavkami na sluzby sa prosim obratte na miestne servisné stredisko spolo¢nosti Hoover. Pozrite si
prosim vsetky nizsie uvedené kontaktné Gdaje.
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Bezpeénost

Spolo¢nost Hoover veri, Zze nezévislé schvélenie je najlepsim spdsobom, ako preukézat bezpecnost konstrukcie
a vyroby. VSetky Zehlicky Hoover boli vyrobené v stilade so vSetkymi bezpecnostnymi predpismi a schvalené
najkvalifikovanejSimi nezavislymi certifikacnymi organmi.

1SO 9001
Kvalita v tovéariach spolo¢nosti Hoover bola nezavisle postidena. Nase vyrobky su vyrobené s vyuZitim systému
kvality, ktory splfia poZiadavky normy ISO 9001.

Prostredie

Tento symbol na spotrebici informuje, Ze s tymto spotrebi¢om sa nesmie zaobchddzat ako s domovym

odpadom. Je potrebné ho odovzdat na prislushom zbernom mieste na recyklaciu elektrickych a

elektronickych zariadeni. Likvidacia musi byt vykonana v sdlade s miestnymi predpismi pre likvidaciu

odpadu. Pre podrobnejsie informacie o nakladani so spotrebi¢om, jeho obnove a recyklacii sa obratte

na vas obecny urad, odpadkovu sluzbu pre domacnosti a alebo obchod, kde ste spotrebic zakupili. .

C € Tento spotrebi¢ je v stlade s eurépskymi smernicami 2006/95/ES, 2004/108/ES a 2011/65/EU.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

Vasa zéruka

Zarucné podmienky pre tento spotrebic su definované nasim zastupcom v krajine, v ktorej sa predava.
Podrobnosti tykajuce sa tychto podmienok je mozné ziskat u

obchodnika, u ktorého bol spotrebic¢ zaktpeny. Pri uplatiiovani ndrokov podla podmienok tejto zaruky je nutné
predlozit doklad o predaji alebo Ghrade.

Mo6Zu sa zmenit bez predchadzajiceho upozornenia.
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