
Rozmery:   (mm)
B 96 96 96
C 485 485 485
D 462 462 462
E 185 185 185
I (spodná konzola pre 150 Z INV WIFI) - - 1003
J 765 1100 1350
L 835 1170 1420
Hrúbka izolácie F  (mm) 33 33 33
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Typ EURO 80 IN WIFI EURO 120 IN WIFI EURO 150 Z IN WIFI
Umiestnenie na stene / vertikálne na stene / vertikálne na stene / vertikálne
Objem  (l) 80 120 150
Napätie  (V) 230 230 230
Príkon  (kW) 2 2 3
Istenie  (A) 10 10 16
Elektrické krytie IP 24 IP 24 IP 24
Doba ohrevu vody  12°C - 65°C  (hod) 2,5 3,8 3,1
Pripojenie vody 1/2“ 1/2“ 1/2“
Maximálny tlak vody  (bar) 6 6 6
Hmotnosť  (kg) 24 33 42,5
Trieda energetickej účinnosti B B B
Ročná spotreba energie  (kWh/rok) 1044 1036 1992

Technické údaje

EURO 80 IN WIFI - 120 IN WIFI - 150 Z IN WIFI

1. Prívod studenej vody
2. Výstup teplej vody

Elektrické ohrievace vody - vertikálne (zvislé)
- s elektronickým ovládaním Inteligent WIFI
Technické informácie 
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